HOLOPHANE MKS3

ZASTOSOWANIE

Wielakderunkowe Punktows Elementy Odblaskawe MG
przemmaczone 5 do wymnaczanda pasdw ruchu wszelkiego
rodzaju drég ullc 1 autostrad. Tapewmnlalg nlezbedna
widzialnos¢ drogi nawet w najtrudniejszych warunkach
atmosferycznych.

Podkreslaja przebieg i ksztatt wysepek, niebezpiecznych
tukow, lokalizacje przejs¢ dla pieszych i azyli, a swoje
najwieksze zalety ujawniaja prowadzac kierowcow przez
odcinki niebezpieczne, wyznaczajac przebieg zjazdow,
tuneli, ksztatt wielokanatowych skrzyzowan, czy tez rond.

Dzieki hartowanemu szktu, uzytemu do budowy
HOLOPHANE MK3 elementy te, sa odporne na uderzenia
opon i od$niezanie gumowymi lemieszami. Twardosc szkta
sprawia rowniez, ze zachowuja dtuzej wysoki poziom
odblaskowosci, co zmniejsza czestotliwos¢ zabiegow
utrzymaniowych.

Powyzsze cechy sprawiaja, ze okres uzytkowania
elementow MK3 jest zblizony do okresu zycia nawierzchni
co pozwala unikna¢ kosztownych wymian punktowych
elementdw odblaskowych i zaoszczedzic pieniadze.
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HOLOPHANE MK 3

Specyfikacja Techniczna

materiat korpusu hartowane szkto optyczne
wytrzymatos¢ na uderzenie | >225J
wytrzymato$¢ na sciskanie > 350 kN
Srednica 102 mm
wysokos$¢ czesci 20 mm (MK 3 360° / 180°)
wystajgcej nad nawierzchnig | 13 mm (MK 3 360° / 180° HRS)
masa 480 g
wspotczynnik odbicia
MK3 HRS 360° WSp()’fdroznego > 390 mcd/Ix
Odblask 360° - dookélny, kolor biaty. typ odbicia Swiatta typ 360° - wielokierunkowy
typ 180° - jednokierunkowy
spos6b mocowania wklejanie w nawierzchnie
Wiasciwosci

Przewaga szkta
Optyczne, hartowane szkto HOLOPHANE to najwyzszej klasy materiat,
twardszy od stali. Daje elementom doskonata jakos¢ odblasku
i nieporéwnywalne z innymi materiatami wtasciwosci mechaniczne:
- wytrzymatosc na sciskanie ponad 35 ton,
- wytrzymato$¢ na uderzenie ponad 25 dzuli,
- nieporownywalnie wyzsza odpornosc na zarysowania
(w poréwnaniu do produktow plastikowych).
Wszystkie te cechy sa zachowywane przez caty okres uzytkowania,
a parametry odblaskowosci pozostaja state w czasie.

Typ MK3 posiada wyjatkowa wytrzymatos¢ mechaniczna - ponad 35 ton
nacisku punktowego. Jest wklejany w gniazdo utworzone w nawierzchni

MK3 360° . . . A -
Odblask 360° - dookélny, kolor biato-czerwony. drogowej co praktycznie uniemozliwia jego wyrwanie przez kota
Dostepny rowniez w kolorze biatym samochodow.
i czerwonym.

Dostosowanie do potrzeb

Dla oznakowan fragmentow drog wymagajacych odbicia $wiatta tylko
10.20 cm w jednym kierunku powstat typ 180°. Z kolei dla rejonéw o wzmozo-
- | nym ruchu rowerzystow i motocyklistow, gdzie elementy instaluje sie w
poprzek jezdni, - powstat obnizony typ MK3 HRS. Powoduje on podczas
najezdzania, mniejsze drgania pojazdow.

Jakos¢ i efekt

MK3 oferuje wiele unikalnych wtasciwosci. Wykonane z masywnego,
optycznego szkta hartowanego odblaski MK3 sa odporne na uszkodzenia
i zniszczenie. Sposob zaprojektowania elementow MK3 sprawia, ze sa
one wyjatkowa konstrukcja, nie posiadajaca konkurencji.

Wszystkie te cechy sprawiaja, ze okres uzytkowania elementow
HOLOPHANE MK3 jest zblizony do okresu uzytkowania nawierzchni, co
pozwala uniknaé kosztownych wymian elementow odblaskowych,
zaktocen w ruchu i zaoszczedzic pieniadze.

MK3 360° Jak Zamawiac

Odblask 360°- dookolny, kolor czerwony.
Dostepny rowniez w kolorze biatym ]
i biato-czerwonym. MK3 W biaty
MK3 R czerwony
MK3 RW biato-czerwony
C € MK3 HRS W niski biaty

inne kolory dostepne na specjalne zamowienie
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